
POMPKI SERWISOWE SKS-GERMANY.COM

600 mm

8 BAR / 115 PSI

plastik

plastik

plastik

800 mm

na dole

600 mm

10 BAR / 144 PSI

plastik

plastik

plastik

800 mm

na dole

650 mm

10 BAR / 144 PSI

stal

plastik

plastik

900 mm

na dole

710 mm

10 BAR / 144 PSI

stal

stal

miękkie tworzywo

1200 mm

na dole

715 mm

12 BAR / 174 PSI

stal

stal

miękkie tworzywo

1200 mm

na górze

710 mm

10 BAR / 144 PSI

stal

stal

miękkie tworzywo

1200 mm

na dole

650 mm

16 BAR / 230 PSI

stal

stal

drewno

1200 mm

na dole

730 mm

16 BAR / 230 PSI

stal

stal

drewno

1200 mm

na dole

WYSOKOŚĆ

MAKSYMALNE CIŚNIENIE

MATERIAŁ CYLINDRA

MATERIAŁ PODSTAWY

MATERIAŁ UCHWYTU 

DŁUGOŚĆ WĘŻA

UMIEJSCOWIENIE MANOMETRU

NEW

AIR-X-PLORER DIGI 
10.0

AIRMOTION 
12.0

AIR-X-PLORER
10.0

AIRKOMPRESSOR
10.0

AIRKOMPRESSOR
COMPACT 10.0

AIR-X-PRESS
8.0

RENNKOMPRESSOR RENNKOMPRESSOR 
NXT


